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FICHATECNICA

., Poiw)

Distorcao harmdnica em funcdo da poténcia de saida
Resisténcia de carga: 411

Poténcia de salda com d=1% em fungic da frequéncia
Resisténcia de carga: 452

AMPLIFICADOR DE SAIDA

Impedancia de carga
Poténcia de saida senoidal
alto-falantes de 48}
alto-falantes de 8£2

Poténcia de saida musical
alto-falantes de 45}
alto-falantes de 8£2

Distorcao Harmonica
Faixa de poténcia £ 1,5 dB a distorgdo
harmonica de 1%

alto falantes de 4£2

42 ouB8S2

50 W por canal
33 W por canal

75 W por canal
50 W por canal

1%

35 a 20000 Hz

alto-falantes de 8£2 30 a 22000 Hz
Resposta em freqiiéncia = 1,5 dB 32 a 40000 Hz
Relacdo S/R, ref. B0W
P.UJ. magnético 52 dB
P.U. ceramico 80 dB
Fator de amortecimento
alto-falantes de 4£2 12
alto-falantes de 812 24
Saida para fones 100 mW
Diafonia {separacdo entre canais) 1000 Hz | 10 kHz
P.U. magnético 50dB | 35dB
P.U. ceramico 50dB | 45dB

PRE-AMPLIFICADOR

Atuacao dos controles:

Graves: (a 50 Hz) atenuacdo 21 dB
reforco 16 dB
Agudos: (a 10 kHz) atenuac¢do 13 dB

reforco 13 dB
“Loudness’’: reforco de 9 dB em 50 Hz e 10 kHz.

Sensibilidade e impedancias das entradas:

4,5 mV/47 kil
200mV/360 kS2
370mV/640 k2

P.U. magnético
P.U. ceramico
Gravador magnético
Sintonizador 480mV /880 k2
Auxiliar 440mV /740 k{2

(Valores medidos na posigdo “HI" da chave seletora de
nivel/impedancia do gravador)

Saidas e impedancias para gravador:

Mivel alto
Nivel baixo

160mV/170 kS2
0,4mV/470 £2

CARACTERISTICAS GERAIS

Peso: 6 kg

Dimensdes: 41 x 9 x 30 cm

Alimentacdo: 115 — 127 — 220 — 240 V c.a.
Consumo a poténcia maxima: 235 W



ANTES DE COMECAR A MONTAR...

E natural que V. esteja entusiasmado com o kit que acaba de adquirir e
queira iniciar imediatamente a sua montagem. A experiéncia indica, en-
tretanto, que alguns minutos de paciéncia, no infcio, economizam horas
de “‘quebra-cabecas’’ durante a montagem e evitam frustracdo no final.

Leia as Instrucoes Preliminares antes de mais nada !

INSTRUCOES PRELIMINARES

® Nao espalhe todos os componentes sobre a mesa, pois, a identificacao
e localizacdo de cada componente fica mais dificil. Além disso, como a
maioria é miniaturizada, V. podera perder alguns deles. E basta que
falte um simples resistor para que o aparelho ndo funcione no final, ou
que se danifiquem alguns transistores.

e Um pacote de cada vez. Para facilitar o seu trabalho, e garantir monta-
gem sequencial sem problemas, todos os componentes foram agrupa-
dos em 7 pacotes, cada um correspondendo a um mdédulo ou grupo de
componentes do aparelho e cada um acompanhado de sua prépria lista
de materiais. Somente abra o pacote seguinte apds o término da mon-
tagem do modulo anterior.

e V. sabe usar ferro de soldar? Se nunca soldou antes, recomendamos
treinar um pouco, seguindo as instrucoes desta pagina, utilizando para
isso a pequena placa de fiagdo impressa e o fio nu, incluidos no pacote
n.0 1, especialmente para este fim.

Assim, quando for soldar os componentes nas placas impressas do
AS3100, V. ja sera um “profissional’’ na matéria.

Lembre se: o bom desempenho de qualquer aparelho eletrénico de-
pende muito da qualidade da soldagem! Soldas mal feitas causam mau
contato e falhas intermitentes, dificeis de localizar.

Se V. j& tem pratica de soldagem, e j4 montou outros aparelhos ele-
tronicos, pule para a pdgina 4.

SOLDAGEM

A fim de evitar a oxida¢do dos filetes condutores das placas de fiacdo
impressa, a sua superficie é protegida por uma camada de verniz, que
também serve como fluxo para facilitar a soldagem. Isto evita a neces-
sidade de qualquer preparagdo, antes da soldagem. Este verniz ndo deve
ser removido.

Utilize sempre, um soldador de ponta fina, com poténcia inferior a
50W. Sua ponteira deve permanecer sempre limpa e estanhada. N3o
aqueca desnecessariamente os pontos de solda.

Este kit vem acompanhado de solda especial; nunca use outro tipo de
solda.

A solda nao adere a superficies gordurosas ou oxidadas, portanto,
mantenha perfeitamente limpas as partes a serem soldadas. A quantidade
correta de solda é aquela que proporciona uma boa juncdo, sem espa-
Ihar-se demais, sem obstruir os orificios adjacentes e sem formar curto-
-circuito entre filetes proximos.

PRATIQUE ANTES

Siga atentamente as instrucoes abaixo:

a) Forre a mesa onde vai trabalhar, para ndo arranhé-la ou danifica-la.

b) Abra o pacote n.0 1, da fonte de alimentacdo. Retire apenas a placa
impressa n.0 4306 050 04541, a solda (que se assemelha com um pe-
daco de fio grosso e mole) e o fio ni estanhado. Deste Gltimo, vocé
deve reservar 8 a 10 cm para a montagem da fonte de alimentacdo e
dos amplificadores de poténcia. O restante pode ser cortado e usado
para praticar.

c) Introduza um pedaco de fio nu em um dos orificios da placa, de modo
que sobressaia uma parte (5mm ou mais) pela face que contém as par-
tes cobreadas.

d) Encoste a ponta do soldador simultaneamente no fio (que na préatica
serd o terminal do componente) e no filete cobreado da placa de fia-
¢do impressa (figura 1).

e) Logo a seguir, encoste a solda no fio e no filete simultaneamente

(figura 2). Se a solda formar uma “bolinha” ou ndo fundir imediata-
mente, o soldador estara fornecendo pouco calor e disto podera resul-
tar uma solda “fria”. (Fig. BA).
Observe-se que a solda deverd ““cobrir”” tanto o fio como o filete co-
breado, a fim de garantir um bom contato elétrico; o tempo necessario
para isto é da ordem de 3 segundos. A rapidez de execucdo vird com
a pratica.

f) Retire agora o fio de solda e logo a seguir o soldador, deixando esfriar
a juncao, sem mové-la durante 5 segundos (figura 3). Quando sua su-
perficie perder o brilho, a solda terd solidificado.

g) Corte o excesso do fio terminal com um alicate de corte diagonal
(figura 4).

Note que o lado cobreado da placa esta dividido em duas partes, uma
completamente cobreada e a outra contendo alguns pontos com cobre.

Na parte totalmente cobreada é importante que se dé atencdo ao tempo



de soldagem, pois, devido a grande drea de cobre, o ferro de soldar deve
permanecer por um tempo maior em contato com a placa e o fio termi-
nal, evitando a realizacdo de soldas ““frias’’. Na outra parte, a soldagem
deve ser feita rapidamente, para evitar o descolamento dos filetes.

Se acidentalmente a solda formar um curto-circuito entre dois filetes
adjacentes, deve-se aquecé-la com o soldador e, enquanto ainda fundida,
passar rapidamente uma escova de metal ou pano, a fim de remover o ex-
cesso.

Quando a distdncia entre dois furos de um mesmo filete cobreado for
inferior a 0,5 cm, a operacdao de soldagem devera ser iniciada somente
apoOs terem sido inseridos os fios ou terminais correspondentes a ambos
os furos. Do contrario, a solda em fusdo poderd obstruir o furo vazio.

Quando tiver ocorrido isto, aquece-se a solda préxima do furo até sua
fusdo. A seguir, deve-se introduzir rapidamente um palito ou alfinete. Is-
to deve ser feito a partir da face cobreada da placa impressa.

Na figura 5 estdo esquematizados os dois defeitos mais comuns nas sol-
dagens feitas em placas impressas, assim como uma soldagem bem feita.

A figura 6 mostra como proceder para soldar um cabinho (composto
de grande nimero de fios finos) a um terminal.

— Inicialmente descasque a ponta do cabinho, numa extensio de
0,5a 1 cm (figura 6A). ,

— Torga os fios finos do cabinho, para formar uma ponta fina.

— Introduza a ponta no orificio do terminal, dobrando-a para manter
o cabinho no lugar.

— Solde (figura 6B). Nesta operacdo, a solda deve aderir, tanto ao
condutor (cabinho) quanto ao terminal. A figura 6C mostra uma solda-
gem deficiente, comparada a uma soldagem correta, de um fio a um
terminal.

A soldagem dos cabinhos a orificios da placa de fiacdo impressa é
facilitada se V. proceder a uma estanhagem preliminar: depois de torci-
dos os fios do cabinho, aqueca a ponta do fio com o soldador e encoste
a suiréiia, até que esta se espalhe uniformemente ao longo da ponta des-
cascada.

COLOCACAO DOS COMPONENTES NA PLACA IMPRESSA

Antes de colocar qualquer componente, verifique o estado de seus ter-
minais estanhados, que devem estar limpos e brilhantes. Terminais oxida-
dos ndo “pegam’’ solda.

Todos os componentes serdo montados sobre a face ndo cobreada da pla-
ca impressa; seus terminais atravessam os orificios desta e sdo soldados
aos filetes de cobre na face oposta. As placas impressas trazem, no lado
nao cobreado, as posicOes corretas para a montagem dos componentes.
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TERMINAL DO
COMPONENTE
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BOA ADERENCIA AO BOA ADERENCIA AO Fi-
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MONTAGEM MODULO DO AMPLIFICADOR |

I3 8 —Abra o pacote n.0 2 e retire a placa impressa n.2 4306 050 04571.
A posicao dos componentes estd impressa do lado ndo cobreado, (figu-
ra 12). Apenas o dissipador e os transistores de poténcia ndo estdo assi-
nalados.

OO 9 —Introduza os 7 terminais metdlicos especiais para circuito impresso
nos orificios A, B, C, D, E, F e G da placa (conforme figura 9). Solde.

OO 10 —Corte um pedaco de fio nu, com 2,5 cm de comprimento e proceda
conforme figura 8, introduzindo-o nos orificios situados entre as posi-
coes de R9 e C4. Solde e corte o excesso.

Assinale cada operac¢do realizada com um ‘X’ no quadrado existente 3
esquerda do numero correspondente. Nas tabelas de componentes, assi-
nale cada linha a medida que for montando.

. B OO 11 —Coloque os resistores R7, R5, R2, R1, guiando-se pela figura 13.
MODULO DA FONTE DE AL!MENTAGAO Identifique o valor de cada resistor pela tabela abaixo, cuja sequéncia
[0 1 —Retire a placa impressa n.0 4306 108 02081 do pacote n.0 1 (Fon- destina-se a facilitar a localizacdo na placa de fiacdo impressa.

te de Alimentacdo). Os componentes serdo colocados nas posicdes im-
pressas em branco na face sem cobre da placa, conforme indica a figu-

ra 7.
00 2 —Corte um pedaco de aproximadamente 2 c¢m de fio nu e dobre suas Posicdo | 1.0anel | 2.9anel | 3.0anel | 4.0anel | Valor
extremidades conforme a figura 8. Coloque as pontas nos dois orificios :
situados entre as posi¢gdes de D303 e D304. Solde e corte o excesso. DU R7 et Shlki aranja b 10K
J 3 —Introduza os 6 terminais metalicos especiais para circuito impresso,  [J[] Rs5 vermelho | vermelho | amarelo | ouro 220k
fo_rr,:far_}do-us com o alicate até o encosto, o que deforma ligeiramente cs
D:lfICIDS e promove boa fixacdo mecanica (veja figura 9). Esses terminais 0l R2 marrom verde laranja ouro 15k
sao colocados: :
2 nos orificios indicados pelo simbolo /7777 (terra) 0o R1 marrom verde | verde prata 1,5MQ
2 nos orificios indicados por " ,
2 nos orificios CA, situados acima e abaixo do capacitor C303. Solde em sequéncia. Corte os excessos de fio.

So If:ie esses terminais em sequéncia. Nestas soldagens, assim como nas de-
mais soldagens da fonte de alimentacdo, devido a maior drea de cobre da
placa impressa, é necessdrio manter a ponta do soldador em contato com 7

as partes a serem soldadas durante um tempo maior, a fim de obter o
aquecimento necessario. 0—{ 0302 )¢
Ll 4 —Coloque os 8 diodos retificadores, D302, D303, D304, D305,

D306, D307, D308 e D309 (BY 126), orientando-se pela figura 10.
ATENCAO: N3o inverta nenhum dos diodos, que devem ser todos colo-

cados exatamente como indica o desenho da placa impressa. O—} D308
Solde um por vez, cortando os terminais 8 medida que for soldando. '
[0 5 —Coloque e solde o capacitor de poliester metalizado C303, de O
100nF (marrom, preto, amarelo, branco, vermelho). Oriente-se, para
isso, pela figura 11. O—{ D307

70V). Estes componentes encaixam-se exatamente na posi¢do correta.
L 7 —Verifique a posicdo de cada componente e corrija eventuais erros

J 6 —Coloque e solde os capacitores eletroliticos C301 e C302 (25004 F, -
de montagem. E O—

D308
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0O 12 —Coloque o restante dos resistores de 0,50 W:
Note que R10 é de tamanho maior que os demais.

Posicdo| 1.0 anel 2.0 anel 3.0 anel 4.0 anel | Valor
OO RS verde azul vermelho | ouro 5,6k
OO R8 azul cinza preto ouro 680
OO R6 azul cinza marrom ouro 6802
OO0 R3 amarelo violeta laranja ouro 47k
OO0 R4 marrom cinza amarelo ouro 180k
0 R14 marrom preto vermelho | ouro 1k
OO0  R10 vermelho | vermelho | vermelho | ouro 2,2k

Solde em sequéncia e corte os excessos de fio.

[JU 13 —Coloque e solde o resistor R13, de 10Q (marrom, preto, preto, ou-
ro) montando-o em posi¢cdo vertical conforme indica a figura 14.

0] 14 —Coloque e solde os resistores de fio R11 e R12, de 0,47 (marca-
cdo OR47 10% 5W), deixando um espaco de aproximadamente 0,5cm
entre seus corpos e a placa de fiacdo impressa (figura 15).

BDD 15 —Coloque e solde os diodos D1 e D2 (BA315) obedecendo a polari-

dade indicada (anel alaranjado numa das extremidades do corpo coinci-
dindo com a indi¢do na placa impressa) e deixando um espaco de 2cm ou
mais entre o componente e a superficie da placa (figura 16).

N ::? —Coloque e solde os capacitores ceramicos ‘‘plate’’, C3 e C5, figura

C3 = 470pF (corpo ocre, faixa amarela, marcacdo n47)

C5 = 56pF (corpo cinza, faixa violeta, marcacdo 56p)

00 17 —Coloque e solde os capacitores de poliester metalizado C1 e C6, de
100nF (marrom, preto, amarelo, branco, vermelho), guiando-se pela fi-
gura 11.

00 18 —Coloque e solde os capacitores eletroliticos C2, C4 e C7 (figura 18)
obedecendo a polaridade indicada na placa de fiacdo impressa.

0o

[N
0d
0]

(N

0

0oa

Posicdo Valor Tensao

C2 47uF 63V Corte os excessos de fios.
C4 100uF 40V

C7 2200uF 40V

19 —Coloque e solde os transistores T1, T2 (BC546 - ponto amarelo),
T3 (BCH56 - ponto verde), guiando-se pela figura 19. Observe a posicao
correta dos terminais nos orificios da placa impressa.

20 —Coloque e solde os transistores T4 (BC639 - ponto azul) e TH
(BC640 - ponto vermelho), guiando-se pela figura 20. O simbolo destes
transistores na placa impressa € diferente dos outros transistores, pois
a disposi¢cao de seus terminais é outra. Muita atencdo durante a monta-

gem.

21 —Monte os transistores de saida T6 e T7 no dissipador, guiando-se
pela figura 21. Primeiramente, encaixe as buchas isolantes nos orificios
dos dissipadores. A seguir, passe graxa de silicone na base dos transis-
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|
05cm
e e ) i "f_
)
! I,\
|
I U FENOLITE ! 1
# i
@
N
COBRE
ANEL AI\ARANJADD 16
—)_ i
|
‘ 2ecm
FENDL}TE i

1 |i
SIGA INDICACAD DA
PLACA IMPRESSA




7 +
+ 2
h + |
J g 1 [ 1 C 7
AT, . Fo - Pl s
+
+
| +
0,5 cm I
| !
[ =:
1
SIGA INDICACAO
DA PLACA IMPRESSA

18

BASE

Q? -
: ————— COLETOR

EMISSOR

20

SOLDADOR

EMISSOR
COLETOR

/

| PLACA DE

CIRCUITO
IMPRESSO

<~~~ SOLDA ~
. [
. b

T ecm

19

PARAFUSOS
M4 x 15mm

ISOLADOR DE
MICA

-—— DISSIPADOR

21




0ad

OO
0o
0o
OO
0o
0o

Como toda a graxa necessaria vem acondicionada num Gnico invélucro,
use apenas a quantidade minima necessdria, para que ndo venha a faltar.
Coloque os isoladores de mica e passe graxa de silicone na sua face ex-
posta. Introduza os parafusos nos orificios do conjunto transistor/isola-
dor. S6 entao, coloque os transistores, encaixando os parafusos nas bu-
chas isolantes. Os transistores somente podem ser encaixados numa Unica
posicao.
Finalmente, coloque os terminais, as arruelas e as porcas (verifique se os
isoladores de mica ndo estdao parcialmente sobrepostos, o que reduziria
a drea de contato e a eficiéncia da transferéncia de calor). Aperte bem as
porcas, para assegurar perfeito contato elétrico entre os transistores e os
terminais e boa transferéncia de calor ao dissipador. Dobre 0s terminais,
afastando-os do dissipador, para facilitar soldagens posteriores.

Obs.: No desenho da figura 21, T6 é representado apds a montagem e
T7 em ""vista explodida”.

22 —Prepare 6 pedacos de cabinho isolado, das cores azul, verde, laranja
e preto, com 0s comprimentos indicados na tabela abaixo. Retire a isola-
cdo, numa extensdo de cerca de 0,5cm, em ambas as extrernidades.
Guiando-se pela tabela, solde-os a placa impressa.

Cor Comprimento Orificio da placa (figura 12)
verde 6 cm orificio C, proximo a TH
laranja 6 cm orificio C, proximoa T4

azul 4 cm orificio B, correspondentea T7
azul 6 cm orificio B, correspondentea T6
preto 4 cm orificio E, correspondentea T7
preto 7 cm orificio E, correspondente a T6

00 23 —Guiando-se pela figura 22, fixe o dissipador, j& com os transistores

de saida montados, a placa de fiacdo impressa, mediante dois suportes
“L". Estes suportes sdo fixados primeiramente ao dissipador, por meio
de parafusos auto-atarrachantes. Aperte estes parafusos, para formar as
roscas nos orificios do dissipador e, a seguir, afrouxe-os ligeiramente.
Prenda os suportes aos orificios J da placa de fiacdo impressa, por meio

de dois parafusos e porcas. Finalmente, aperte outra vez os parafusos
auto-atarrachantes.

0o

.

[

24 —Solde os cabinhos, descritos na operacdao 22, aos terminais dos
transistores de safda (montados sobre dissipador), guiando-se para isso
pela figura 23.

25 — Desloque os corpos dos diodos D1 e D2 até que figuem firmemente

encostados na superficie do dissipador (fig. 24).

Preste atengdo para que o fio terminal direito de D2 ndo toque no para-

fuso ou na porca de fixagdo do transistor T6.

26 —Confira a posicdo de cada componente montado e verifique se estdao

todos colocados. Corrija eventuais erros de montagem. Verifique ainda:

a) Se todas as soldas estdo bem feitas (retoque as que estiverem duvido-
sas).

b) Se ndo existem terminais de componentes com porcgoes exageradas de
solda, colocando em curto-circuito partes da fiacdo impressa (“‘pon-
tes” de solda entre filetes).

c) Se as ligagGes nos transistores de saida T6 e T7 estdo bem soldadas.

d) Se os isoladores de mica estdo colocados entre cada transistor de saida
e o dissipador térmico e se os dois isoladores de mica ndo estdo sobre-
postos.

e) Se os parafusos que fixam os transistores de poténcia e os terminais de
ligacdo dos coletores estdo convenientemente apertados.

f) Se o terminal de D2 ndo estd encostando no parafuso de fixacio do
transistor T7.

Corrija as eventuais falhas.

A DESCRICAO ACIMA REFERE-SE A UM DOS MODULOS
AMPLIFICADORES DE POTENCIA. REPITA TODAS AS OPE-
RACOES PARA O SEGUNDO MODULD  (PACOTE N.O 3).
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MODULO DO PRE AMPLIFICADOR ] R110 azul cinza vermelho | ouro 6,8k
[0 27 — Abra o pacote n.0 4 (Pré-amplificador). Devido ao tamanho, a O] R111 marrom preto vermelho | ouro 1k
placa impressa deste modulo esta acondicionada a parte, juntamente com - R119 h ol | : -
as laterais de madeira da caixa. O lado n3o cobreado indica a posicdo dos VERMEHG | Vioiets s oure L
componentes (figura 25). O R120 vermelho | vermelho | amarelo ouro 220ks2

[0 28 — Coloque trés pedacos de fio nu, interligando os orificios situados
entre as posicdes de R113 e C205 e entre C205 e R301. Solde e corte os Solde e corte os excessos de terminais.
excessos de terminais.

[0 29 — Siga as instrucdes das figuras 9 e 25 para colocar os 36 terminais

metélicos especiais para circuito impresso nos orificios M1, J106, J105, O 32 — Coloque os demais resistores, na sequéncia indicada abaixo.
J104, J103, J102, J101, J201, J202, J203, J204, J205, J206, M2, A2,
B2, 4B, D2, G2, A1, B1,6B,D1, G1,1,2,3,5,7,8,9,10,11,12, 14, Posicio | 1.0anel | 2.%anel | 3.Oanel | 4.9anel | Valor
15. Note que existem dois nrlftcms_ ; ambgs_u receb_eran terminais. = R102 UVRHTAE [ vermalbo 1 Sirc 2 7k
Comece pelo lado esquerdo da placa, vista na posicao da figura 25.
Solde. | O] R116 vermelho | vermelho | amarelo ouro 220k
0 30 — Coloque os 9 terminais restantes: nos orificios 2 e b, localizados )
no retangulo tracejado identificado com CH3;1, 2, 3, 4, 5, 6, localizados L] R216 vermeiho | veimeélho | amareio ouroe 220k0
no retangulo tracejado identificado com CH4 (veja figura 26}; (situa- O R215 amarelo violeta amarelo ouro 470kS2
do ao lado do retangulo identificado por CH3). Solde. : .
|
O 31 — Coloque os resistores R101, R108, R106, R103, R105, R104, - il bl Vigica amarelo i 470k
R107, R109, R110, R111, R119 e R120. Estes resistores sdo de tama- O R214 laranja laranja amarelo ouro 330k
nho menor que os demais e seus corpos devem ficar apoiados a placa im- ' : .
pressa. Faca a montagem de acordo com a figura 13 e obedecendo a se- = Al laranja laranja amarelo e 330kQ
quéncia da tabela abaixo para facilitar a localizagdo. [ R213 verde azul amarelo ouro 560k
] R113 verde azul amarelo ouro 560k
Posicdo | 1.0 anel 2 0 anel 3.0 anel 4.9 anel Valor [] R112 marrom preto vermelho | ouro 1kS2
0 R101 marrom preto amarelo ouro 100k o
Solde e corte os excessos de terminais.
0 R108 marrom preto amarelo ouro 100k&2
0 R106 | laranja laranja laranja ouro 33k O R201 marrom | preto amarelo | ouro 100k
0 R103 | marrom preto amarelo ouro 100kQ O R202 vermelho | violeta vermelho | ouro 2,7k
0 R105 vermelho | violeta vermelho | ouro 2,7k ] R208 marrom preto amarelo ouro 100k<2
0 R104 | amarelo violeta marrom ouro 470Q O R206 laranja laranja laranja ouro 33k
[l R107 vermelho | violeta amarelo ouro 270k ] R203 marrom preto amarelo ouro 100k
0 R109 marrom verde laranja ouro 15kQ O R205 vermelho | violeta vermelho | ouro 2,7k
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COLOCAR TERMINAIS
NOS ORIFICIOS ASSINA-
LADOS COM ’
R204 amarelo violeta marrom ouro 4700
R207 vermelho | violeta amarelo ouro 270k$2
R209 marrom verde laranja ouro 15kQ2
R210 azul cinza vermelho | ouro 6,8kQ2
R211 marrom preto vermelho | ouro 1k$2
R212 marrom preto vermelho | ouro 1kQ

Solde e corte 0s excessos de terminais.
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R124 amarelo violeta laranja ouro 47k
R118 marrom cinza verde prata 1,8MQ
R121 verde azul vermelho | ouro 5,6k
R123 amarelo violeta vermelho | ouro 4,7kQ2
R125 azul cinza vermelho | ouro 6,8k
R130 azul cinza vermelho | ouro 6,8k2
R127 marrom vermelho | laranja ouro 12kQ
R128 vermelho | vermelho | vermelho | ouro 2,2k
R132 laranja branco laranja ouro 39k
R131 laranja laranja amarelo ouro 330kS2
R134 marrom vermelho | vermelho | ouro 1.2kQ2
R135 verde azul marrom ouro 5605

R133 verde azul vermelho | ouro 5,6k

Solde e corte os excessos de terminais.




OoOoooo0oo0oo0o0o0o0ocoooOooOooogoaaaoa

[0 33 — Coloque e solde os dois resistores de fio R139, R239, de 220%2,
BW (220R 10% 5W). Deixe uma distancia de 5 a 6mm entre os corpos

R219 vermelho | violeta laranja ouro 27k
R220 vermelho | vermelho | amarelo ouro 220k
R224 amarelo violeta laranja ouro 47k
R236 marrom vermelho | laranja ouro 12k
R218 marrom cinza verde prata 1,8MQ
R221 verde azul vermelho | ouro 5,6k
R223 amarelo violeta vermelho | ouro 4,7k
R230 azul cinza vermelho | ouro 6,8k
R225 azul cinza vermelho | ouro 6,8k
R227 marrom vermelho | laranja ouro 12k
R228 vermelho | vermelho | vermelho | ouro 2,2k
R232 laranja branco laranja ouro 39k
R231 laranja laranja amarelo ouro 330k ©
R233 verde azul vermelho | ouro 5,6k 2
R234 marrom vermelho | vermelho | ouro 1,2k2
R235 verde azul marrom ouro 560 Q
R136 marrom vermelho | laranja ouro 12k Q
R137 verde azul marrom ouro 5602
R237 verde azul marrom ouro 560 Q2
*R301 verde azul vermelho | ouro b,6k

Solde e corte os excessos de terminais.

*R301 é de tamanho maior que os demais resistores.

destes resistores e a placa de fiacao impressa (figura 15).

0 34 — Coloque e solde os capacitores cerdmicos plate C110 e C210, de
47pF (corpo cinza, faixa violeta, marcacdo 47p) orientando-se pela figura
17. Estes capacitores estdo situados a direita do retdngulo tracejado iden-
tificado com CH4.
[0 35 — Coloque os capacitores de poliester metalizado, guiando-se pela fi-
gura 11 e pelas tabelas abaixo.

O 0000000

O 000 000a0o

O

Posicdo 1a.faixa | 2a. faixa | 3a.faixa | 4a. faixa | ba. faixa | Valor
C104 marrom | verde laranja branco vermelho | 15nF
C106 amarelo | violeta vermelho | branco azul 4,7nF
C113 azul cinza vermelho | branco azul 6,8nF
C109 marrom preto amarelo | branco vermelho | 100nF
C116 lara hja laranja laranja branco vermelho | 33nF
C115 laranja laranja laranja branco vermelho | 33nF
Cc117 amarelo | violeta vermelho | branco azul 4,7nF
C114 amarelo violeta vermelho | branco azul 4,7nF
Solde e corte os excessos de terminais.

C204 marrom verde laranja branco vermelho | 15nF
C206 amarelo violeta vermelho | branco azul 4,7nF
Cc213 azul cinza vermelho | branco azul 6,8nF
C209 marrom preto amarelo branco vermelho | 100nF
C216 laranja laranja laranja branco vermelho. | 33nF
C215 laranja laranja laranja branco vermelho | 33nF
C217 amarelo violeta vermelho | branco azul 4,7nF
C214 amarelo | violeta vermelho | branco ‘azul 4,7nF

Solde e corte os excessos de terminais.

36 Coloque os capacitores eletroliticos, guiando-se pela figura 18 e

obedecendo as polaridades indicadas na placa impressa.
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Posiglio Valor Tensdo

C102 10uF 25V

C103 47uF 10V

C108 | 47uF 10V

C112 4,7uF 63V

C118 2,2uF 63V

Cc119 47uF 10V Solde e

C120 4 7uF 63V corte os excessos de terminais
C101 2,2uF 63V

C107 2,2uF 63V

C105 100uF 25V

C212 4,7uF 63V

C218 2,2uF 63V

C219 47uF 10V Solde e

(f2520 4,7uF 63V corte os excessos de terminais
C202 10uF 25V

C201 2,2uF 63V

C203 47uF 10V

C205 100uF 25V

C208 47 uF 10V

C207 2,2uF 63V

C211 100uF 25V Solde e

c111 100uF 25V corte os excessos de terminais

O 37 — Coloque e solde os transistores T101, T102, T201, T202 (BC5498B,
identificados com um ponto preto, ou sem ponto de identifica¢do).
Oriente-se pela figura 19.

[0 38 — Coloque e solde os transistores T103, T104, T203,T204 (BC5488B,
identificados por um ponto branco). Oriente-se pela figura 19.

0 39 — A botoneira CH1-1 a CH1-5 possui na parte superior, terminais
para a ligacdo de fios e na inferior, pinos para insercao em placas de fia-
cdo impressa. Orientando-se pela figura 27, coloque os 6 distanciadores
plasticos nos pinos e encaixe o conjunto nos orificios da placa impressa.
Os pinos devem sobressair do lado cobreado. '

Caso isso ndo ocorra, comprima a chave contra a placa. Verifique se o
conjunto estd bem alinhado, corrija eventuais desvios e s6 entdo solde to-
dos os pinos.
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[0 40 — Coloque os 4 potencidmetros, encaixando seus terminais comple-

tamente na placa impressa (figuras 28 e 29). Os terminais centrais devem
ser endireitados com o alicate, a fim de facilitar sua introducdo nos ori-
ficios da placa. Nao solde ainda.

41 — Retire as porcas e arruelas de pressdo de todos os potencidmetros.
Passe os 4 eixos pelos orificios da régua metdlica (figura 29) até que as
linguetas laterais de cada pontencidmetro se encaixem nos respectivos
orificios da régua.

42 — Verifique se os eixos dos potenciometros estao bem alinhados e
coloque as arruelas de pressdo e as porcas, sem apertar. Finaimente,
solde os terminais na placa impressa e a sequir aperte bem as porcas.

43 — Prepare dois pedagos de cabinho preto com 6¢cm de comprimento,
retirando a isolacdo por 0,5cm em cada extremidade. Introduza uma das
extremidades de cada cabinho nos orificios X e Y da placa impressa. Sol-
de essas ligacOes. A seguir, solde as outras extremidades desses cabinhos
aos terminais livres mais proximos existentes na parte superior de
R122/R222. Baseie-se na figura 6.

44 — Abra o pacote n.Q 7. Corte 6 pedacos de cabinhos, com 6,5cm de
comprimento cada um, nas cores branca, amarela, verde, azul, laranja e
vermelha. Retire a isolacdo {0,5cm) das extremidades.

45 — Solde esses cabinhos aos terminais correspondentes a CHb e CH6,
do lado direito da placa impressa. Siga a tabela:

N

Cor do cabinho n9 do terminal
O  amarelo 8
L vermelho 2
O branco 7
L] verde 5
O laranja 3
L1 azul T

[J 46 — Corte 6 pedacos de cabinho:

2 pretos 3cm
2 amarelos 4cm
2 verdes bcm

Retire a isolagdo de suas extremidades (0,5¢cm).
Solde esses cabinhos aos terminais da placa impressa, identificados pelo
retangulo CH4:

Cores Terminais
[0 pretos 3 e 6
O amarelos 2 e 5
[0 verdes 1 e 4

47 — Corte 2 pedacos de cabinho verde, com 4cm de comprimento cada
um. Retire a isolacdo de suas extremidades; solde-os aos terminais 2 e 5
do retangulo CH3 da placa impressa.

48 — Confira a posicao de cada componente montado e verifique se
estdo todos nos respectivos lugares. Corrija eventuais erros de montagem.
Verifique também:

a) Se todas as soldas estdo bem feitas (retoque as que estiverem duvido-
sas).

b) Se ndo existem terminais de componentes com porgdes exageradas
de solda, colocando em curto-circuito partes da fiacdo impressa (“‘pon-
tes’’ de solda entre filetes).

c) Se ndo ha contato entre os terminais dos componentes localizados
préximo a CH1-1/CH1-5, com as partes metdlicas desta.

Corrija qualquer falha de montagem.
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MONTAGEM FINAL

O transformador de alimentagao vem montado no seu lugar definitivo no
chassi. O mesmo acontece com a blindagem em “’L", as laterais metalicas
e o painel dianteiro (este Gltimo, apenas encaixado). Isto foi feito para
facilitar a embalagem e tornar mais seguro o transporte. Para possibilitar
a montagem final e a execugcdo das ligacOes internas é necessario retirar
estas cinco pecas. Guarde cuidadosamente os respectivos parafusos de
fixacdo (M4 x 10mm com porcas para o transformador e auto-atarra-
chantes para o restante).

O transformador possui um sinal que identifica o lado mais préximo a
dobra traseira do chassi e que permitird recolocd-lo, mais tarde, na
posicdo correta.

Colocacdo dos componentes na dobra traseira do chassi (figura 30)

49 — Abra o pacote n.05

B0 — Coloque os trés porta-fusiveis (figura 31) nos furos corresponden-
tes do chassi (figura 30). Cada um destes possui um terminal central e
um terminal lateral. Nos dois porta-fusiveis situados junto a parte lateral
do chassi, esse terminal deve ficar na posicdo indicada pela figura 31.

O terceiro porta-fusivel, deve ser montado para que o terminal lateral
fique virado para cima. |

51 — Utilizando 4 parafusos M3 x 6mm e respectivas porcas, fixe o
conjunto de 8 bornes para alto-falante (figura 32). Na parte superior de-
vem ficar dois bornes vermelhos,

[0 52 — Fixe as 3 tomadas de alimentagdo, com parafusos M3 x 15mm e

O 53 — Coloque o comutador

respectivas poreas. (figura 33).
de tensOes, utilizando 2 parafusos
M3 x 15mm, 2 distanciadores de 5mm e 2 porcas (figura 34).

[0 54 — Coloque as duas plaquetas com 6 tomadas RCA cada uma, utili-

zando parafusos M3 x 6mm e porcas (figura 35). No parafuso superior
mais proximo a parte lateral do chassi, coloque também uma arruela de
pressdo na parte externa do chassi, sob a cabec¢a do parafuso e um termi-
nal para ligacao terra, sob a porca de fixagao. -

55 — Fixe a chave inversora deslizante, por meio de 2 parafusos
M3 x 6mm e respectivas porcas (figura 36). |

Permanece sem uso um dos orificios da dobra traseira, onde sera poste-
riormente colocado o cabo de rede.

00

Colocacdo da placa do pré-amplificador e dos componentes da dobra
dianteira do chassi (figuras 37 e 41)

56 — Abra o pacoten.0 6

57 — Prepare a tomada para fones de ouvido, dobrando os seus termi-
nais para fora (figura 38). O terminal situado no angulo chanfrado,
nao sera utilizado.

58 — Corte dois pedagos de cabinho, de cores vermelha e verde, com
4 cm de comprimento. Retire a isolagdo nas 2 extremidades, por cerca de
0,5 cm.

59 — Solde estes cabinhos aos terminais da tomada para fones, seguindo
a figura 38.

0 60 — Coloque a tomada para fones no orificio correspondente da dobra

dianteira (figura 38), orientando para baixo o terminal livre.

61 — Introduza, em cada um dos orificios do fundo do gabinete, identi-
ficados por P1, P2, P3 e P4 (figura41), um parafuso M3 x 18mm. A
cabega do parafuso deve ficar do lado externo do chassi.

62 — Em cada parafuso, encaixe um distanciador de 11,5mm, “mor-
dendo-0” de leve com o alicate de corte, apenas o suficiente para que fi-
que preso ao parafuso. |

63 — Encaixe a placa de fiagdo do pré-amplificador nestes 4 parafusos,
introduzindo primeiramente os eixos dos potenciometros e as hastes
deCH1-1 aCH1-5 nos respectivos orificios da dobra dianteira.

64 — Coloque os 2 parafusos M3 x 25mm, distanciadores de 15mm e
porcas, para fixar a cantoneira dos potencidometros a dobra dianteira.
As cabecas destes parafusos devem ficar do lado externo (figura 41).
Aperte estas porcas.

656 — Coloque as porcas nos parafusos de fixacdo da placa do pré-am-
plificador (P1, P2, P3, P4), apertando, porém, sem aplicar forca excessiva
para ndo danificar a placa de fenolite,

[0 66 — Solde os cabinhos da tomada de fones: o vermelho ao terminal 14

e o verde ao terminal 15 da placa impressa.

[0 67 — Fixe as 4 chaves de alavanca por meio dos parafusos de 1/8"

x 1/4". Observe a posicao destas chaves, que devem estar colocadas de
forma que o movimento de suas alavancas se dé para baixo (figura 39).
68 — Coloque o interruptor de alimentacdo, mediante 2 parafusos
M3 x 25mm, distanciadores de 16mm e porcas (Figura 40)
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69 — Guiando-se pela figura 42, solde os 6 cabinhos dos terminais 1, 2,
3, 5, 7 e 8 da placa de fiacdo impressa (identificados por CH5 e CH6)
aos respectivos terminais destas chaves, montadas na dobra dianteira
do chassi.

70 — Corte 2 pedacos de fio nu, de 3cm de comprimento. Solde-os aos
terminais de CH5/CHB6, conforme indicacdo da figura 42. Cuide para que
os fios ndo entrem em contato com outros terminais das chaves.

71 — Guiando-se pela figura 43 solde os cabinhos pretos, amarelos e
verdes dos terminais 1, 2, 3, 4, 5 e 6 (correspondentes a CH4 na placa
de fiacdo impressa) aos terminais da chave na dobra dianteira. Comece
pelos cabinhos pretos, solde a seguir os amarelos e por dltimo, os verdes.
72 — Guiando-se pela figura 44 solde os dois cabinhos verdes, ligados
aos terminais 2 e 5 do retdngulo CH3 da placa impressa, aos terminais
centrais da chave CH3 na dobra dianteira. Ainda guiando-se pela figura
44, interligue os dois terminais superiores dessa chave com fio nu.

73 — Corte 3 pedacos de cabo blindado quéadruplo:

Cabo 1 — 29,5cm

Cabo2 — 31,5cm

Cabo 3 — 33cm

74-— Meca 2cm numa das extremidades do cabo 1 (29,5cm) e 4,5cm
na outra extremidade, removendo a isolacdo plastica externa nessas
extensOes. ldentifique esses dois extremos, colando papeletas com os
nameros 1A, do lado onde removeu 2cm e 1B, do outro.

75 — Desfaca as malhas de blindagem de cada um dos condutores que
compdem o cabo, por cerca de Tcm no extremo 1A. No outro extremo
(1B) desfaca as malhas por toda a extensdo da parte exposta.

76 — Torca as malhas, individualmente, no extremo 1A. No extremo
1B junte as malhas dos condutores preto e verde e também as dos condu-
tores branco e vermelho, formando dois “rabichos”.

77 — Remova a isolacdo por 0,5cm de ambos os extremos de todos os
condutores do cabo. O aspecto final do cabo 1 sera o da figura 45.

78 — Meca 9cm num dos extremos do cabo 2, (31,5cm) e 3cm no ou-
tro. Remova a isolacdo externa. Identifique com os n.0s 2A (do lado on-
de removeu 9cm) e 2B do outro lado.

79 — No extremo 2A corte os condutores branco e verde assim como
suas respectivas malhas de blindagem, para que fiquem com 1,5cm de
comprimento,

80 — Desfaca as malhas de blindagem de cada um dos condutores que
compdem o cabo por cerca de 1cm do lado 2A; do lado 2B do cabo, des-
faca as malhas por toda a extensao da parte exposta.

[0 81 — Torca as malhas, individualmente no lado 2A e junte, duas a duas,

as malhas dos condutores preto/verde e branco/vermelho no lado 2B.

[] 82 — Remova a isolacdo por 0,5cm em ambos os extremos de todos o0s

condutores do cabo. O aspecto final do cabo 2 serd o da figura 46.
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83 — Proceda de modo semelhante com o cabo 3 (33 cm), removendo a
capa externa por 2 cm em cada extremo e identificando por 3A e 3B.

84 — No extremo 3A, desfaca as malhas por 1cm; no extremo 3B, des-
faca por toda a extensao da parte exposta.

85 — Torca as malhas individualmente do lado 3A e duas a duas (pre-
to/verde e branco/vermelho) do lado 3B.

86 — Remova a isolacdo (por 0,5cm) nos dois extremos de todos os con-
dutores do cabo. O aspecto final do cabo 3 sera o da figura 47.

87 — Reuna os cabos 1, 2 e 3, de maneira que as extremidades 1B, 2B
e 3B estejam todas do mesmo lado. Torca entre si as malhas de blinda-
gem correspondentes aos condutores preto e verde dos trés cabos nas
suas extremidades 1B, 2B e 3B e solde-as. Faca o0 mesmo com as blin-
dagens dos condutores vermelho e branco dos trés cabos, nessas mesmas
extremidades.

88 — Guiando-se pela figura 48, solde as extremidades dos condutores
componentes e das respectivas blindagens dos cabos 2, 1 e 3 aos termi-
nais das 12 tomadas RCA da dobra traseira. Os condutores isolados de-
vem ser soldados ao terminal central da tomada e, a respectiva malha
de blindagem, ao terminal lateral da mesma tomada. Obedeca a se-
quéncia abaixo:

A — Cabo 2
condutor verde a J104} i .
. niunto de tomadas a esquerda

condutor branco a J204 con] 4
condutor preto a J103 ot de tomadas 3 direita
condutor vermelho a J203 COSIEIE SC SO
B — Cabo 1
condutor preto a J105)
condutor vermelho a  J205 ) de tomadas 3 g

‘P to de tomadas a esquerda
condutor verde a J106 conjunto q
condutor branco a J206
C — Cabo 3
condutor verde a J102
condutor branco  a  J202 conjunto de tomadas a direita
condutor preto a J101
condutor vermelho a J201

[0 89 — Solde os 2 resistores de 4702 (amarelo, violeta, marrom, ouro)

entre os terminais centrais de J101 e J201 e os terminais inferiores da
chave inversora. Solde também um pedaco de fio nu entre os terminais
centrais dessa chave e o terminal lateral de J101 (figura 48).

[0 80 — Dobre o terminal de terra de modo que fique em contato com o

terminal lateral de J106 e solde (figura 48).

[0 91 — Corte dois pedacos de 4cm de espaguete (diametro de 2,6mm).

Introduza cada um dos pedacos nas malhas de blindagem dos cabos 1,
2 e 3, que foram unidas na operacao 87/.

[J 92 — Solde os condutores e as blindagens aos terminais de entrada da

placa de fiacao impressa no modulo pré-amplificador conforme indica
a tabela abaixo:

cor do condutor | Cabo 1 Cabo 2 | Cabo 3 Blindagem
verde | J106 J104 J102 M1
preto J105 J103 J101

branco J206 J204 J202 M2
vermelho J205 J203 J201

93 — Acomode os trés cabos na parte lateral do chassi, fixando-os en-
tre si, com bracgadeiras.

94 — Solde dois pedacos de fio nu, de 4,5cm de comprimento, entre 0s
terminais dos bornes de alto-falantes, indicados pela figura 49.

95 — Corte 10 pedacos de cabinhos isolados:

Cor Comprimento
verde 32 cm
branco 33 cm
azul 34 cm
azul 34 cm
amarelo 41 cm
amarelo 41 cm
preto 35 cm
marrom 42 cm
vermelho 36 cm
laranja 37 cm

Retire a isolacdo (0,5cm) nas duas extremidades de cada cabinho.
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[7 96 — Guiando-se pela figura 49, solde as extremidades dos cabinhos pre- [J 102 — Guiando-se pela figura b1 faca as ligacdes de forca. Essa figura

parados na operacao anterior aos terminais dos bornes de alto-falantes e identifica os terminais do seletor de tensGes, onde serdo feitas as seguin-
dos fusiveis laterais do chassi. tes ligagoes:
[0 97 — Torca os cabinhos entre si e disponha o cabo assim formado jun-
to a parte lateral do chaslsi, mlda}ndo a seguir as extremidade:s de seus Terminal Cabinho Obs. -
componentes aos terminais de saida da placa impressa do pré-amplifi-
cador: 1 — sem ligacdo
cor do cabinho terminal
2 branco 15cm —
branco 12
verde 11 nu 4cm ligado também ao 7
Laer:}mnﬂhﬂ 13 laranja 20cm —
amarelo G2 4 marrom 8cm —
azul G1
Esse cabo possui mais 4 condutores (azul, amarelo, preto e marrom), preto 15cm _
cuja ligacdo sera feita posteriormente. marrom 5cm —
[0 98 — Descasque 1,5cm da isolagdo na extremidade dos dois condutores —
paralelos do cabo de rede. Coloque o passa-fio a aproximadamente 6¢m 6 = sem ligacao
da extremidade da parte isolada. Aperte bem com um alicate as duas par 7 nu 4cm ligado também ao 2
tes do passa-fio, e, a seguir, introduza no orificio ainda livre da dobra - _8 -y 3em liaado também ao 10
traseira do chassi (figura 50), de forma que as extremidades descascadas g
fiquem no interior do chassi. 9 verde 10cm —
0 99 — Cﬂrt_e 0s seguintes cabmhns_: 10 nu 3cm ligado também ao 8
cor do cabinho comprimento
branco 15 cm 1 dos condutores —
laranja 20 cm do cabinho
paralelo.
marrom (1) 5cm
marrom 8 cm
marrom (1) 10 cm [1 103 — Faca o restante das ligacdOes da figura 51.
preto 15cm [J 104 — Corte 6 pedacos de cabinhos isolados, das cores e dos comprimen-
verde 10 cm tos indicados na tabela abaixo:
Retire a isolacdo nas extremidades, por aproximadamente 0,5cm exceto Cor Comprimento
dos dois cabinhos marrons identificados por (1). Nestes, numa das extre- preto 33 cm
midades a isolacdo deve ser removida por 1,5cm, enquanto na outra deve preto 22 cm
ser removida por 0,5cm. marrom 29 cm
[0 100 — Corte o cabinho paralelo no comprimento de 32cm; retire a isola- marrom 19 cm
cdo por 0,5cm nas duas extremidades. vermelho 35 cm
0 101 — Corte 4 pedacos de fio nu: vermelho 23 cm
2 com 9cm de comprimento azul 13cm
1 com 4cm de comprimento azul 13cm

1 com 3cm de comprimento Remova a isolacdo nos dois extremos de cada cabinho (0,5cm).
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(5107 — Coloque trés parafusos, respectivamente, nos orificios F1, F2 e
F3, de modo que a cabeca esteja na parte exterior do chassi. Encaixe
distanciadores de 11,5mm em todos eles e prenda-os apertando levemen-
te com o alicate de corte (consulte a figura 41). |

Iﬁ 108 — Coloque o médulo da fonte de alimentagdo nos parafusos e fixe
com as porcas. Ndo aperte estas ultimas em demasia, para evitar danos a

[0 105 — Solde os cabinhos preparados na operagao anterior acs terminais
do médulo da fonte de alimentacao:

cores terminais placa impressa.
pretos E 109 — Disponha os cabinhos pretos, marrons e vermelhos da fonte pa-
/7_I77 ralelamente a borda da placa impressa do pré-amplificador, a cerca de
marrons 3cm de distancia da mesma.
vermelhos @ (B 110 — Ligue os dois cabinhos vermelhosdo cabo ligado & fonte aos dois
- terminais identificados por @ ,na placa do pré-amplificador. Ao
azuis CA terminal @ situado entre B2 e D2, ligue também um pedago de cabi-

nho vermelho, com 19cm de comprimento.

Solde essas ligagoes.
A extremidade livre do cabinho vermelho serd ligada mais tarde.

Os dois cabinhos pretos devem ser soldados num anico terminal e os dois [J 111 — Cologue quatro parafusos, respectivamente, nos orificios AST,
marrons, no outro terminal. AS2. AS3 e AS4 do chassi (figura 41), de modo que a cabeca esteja na
O 106 — Torga entre si os cabinhos pretos, marrons e vermelhos. Os cabi- parte externa do chassi. Encaixe distanciadores de 11,5mm em todos

nhos azuis devem ser torcidos, porém separadamente dos restantes. eles e prenda-os, apertando levemente com o alicate de corte.



[0 112 —Coloque um dos médulos amplificadores de poténcia nos parafu-

sos e fixe com as porcas. Observe as posi¢Oes dos dissipadores, que de-
vem ficar proximos a dobra traseira do chassi. O modulo deve ficar sobre
o cabo que provém da fonte de alimentacdo; os cabinhos preto e marrom
mais curtos devem sobressair através do vdo existente entre as placas do
pré-amplificador e do médulo de saida. Pelo mesmo vdo devem sobressair
os condutores amarelo e marrom do cabo ligado aos terminais de al-
to-falantes e porta-fusiveis.

Prenda o moédulo de safda com 4 porcas, sem apertar demasiadamente.
Este modulo correspondera ao canal esquerdo.

113 —Ligue os seguintes cabinhos:

amarelo (do porta-fusivel) ao terminal G do médulo desafda do ca-
nal esquerdo. Solde. |

marrom (mais curto, da fonte) ao terminal C do médulo de saida
do canal esquerdo. Solde.

marrom (do terminal de alto-falante) ao terminal F do médulo de
salda do canal esquerdo. Nao solde ainda.

preto (mais curto, da fonte) ao terminal E do médulo de safda
do canal esquerdo. Nao solde ainda.

114 —Ligue um capacitor de poliester metalizado de 10nF (marrom,
preto, laranja, branco, vermelho), entre os terminais D e E do médulo
de sarda do canal esquerdo, deixando cerca de 0,5cm entre o corpo des-
te e os terminais. Solde apenas ao terminal E.

115 —Ligue um resistor de 472 (amarelo, violeta, preto, outo) entre os
terminais D (do médulo de saida esquerdo) e D2 (do mddulo pré-ampli-
ficador). Este resistor somente sera usado para o teste final e depois subs-
titurdo por um pedaco de cabinho. Solde em ambos os terminais.

116 —Solde um pedaco de cabinho azul (2,5cm de comprimento, com
isolacdo removida em ambos os extremos por 0,5cm) entre os terminais
A (do moédulo de saida esquerdo) e A2 (do médulo pré-amplificador).
117 —Solde um pedaco de cabinho preto (2,5cm de comprimento, com
isolacao removida em ambos os extremos por 0,5cm entre os terminais B
(do médulo de saida esquerdo) e B2 (do médulo pré-amplificador).

118 —Monte no chassi 0 outro mddulo de safda, repetindo as operacdes
111(para os orificios AS5, AS6, AS7 e AS8 do chassi, figura 41) e 112.
Neste caso, devem sobressair entre os médulos pré-amplificador e de sai-
da, os cabinhos preto e marrom mais compridos da fonte e os cabinhos
azul e preto do terminal de alto-falante e do fusivel.

Coloque e aperte as porcas. Este € o médulo de saida do canal direito.

O

O

O O O O 0O 0O

119 —Ligue os seguintes cabinhos:
azul (do porta-fusivel) ao terminal G do médulo de saida do canal
direito. Solde.
marrom (mais comprido, da fonte) ao terminal C do mddulo de
saida do canal direito. Solde.
preto (do terminal de alto-falante) ao terminal F do modulo de
saida do canal direito. Nao solde ainda.
preto (mais comprido, da fonte) ao terminal E do médulo de saida
do canal direito. Ndo solde ainda.

120 —Ligue um capacitor de poliester metalizado de 10nF entre os ter-
minais D e E do mddulo de saida do canal direito. Solde apenas o ter-
minal E.

121 —Ligue um resistor de 47Q entre os terminais D (do médulo de sai-
da do canal direito) e D1 (do médulo pré-amplificador). Solde em ambos
os terminais.

122 —Solde um cabinho azul de 2,5cm entre os terminais A (do médulo
de saida do canal direito) e A1 (do médulo pré-amplificador).

123 —Solde um cabinho preto, de 2,5cm entre os terminais B (do médu-
lo de saida do canal direito) e B1 (do médulo pré-amplificador).

124 —Solde um pedaco de cabinho marrom de 12cm entre os terminais
F dos dois modulos de saida.

125 —Corte um pedaco de cabinho preto com 12cm de comprimento.
Remova a isolacdo por 0,5cm em ambos os extremos.

126 —Solde. uma das extremidades desse cabinho ao terminal @ da
placa do pré-amplificador.

127 —Introduza o outro extremo deste cabinho preto num pedaco de
espaguete plastico (3cm), deixando a ponta do cabinho livre. Solde essa
ponta ao terminal mais curto do diodo foto-emissor (LED). Depois de
soldado, cubra a solda e o terminal do diodo com o espaguete (figu-
ra 52).

128 —Corte um- pedaco de cabinho vermelho, com 12cm de compri-
mento, removendo a isolacdo em ambas as extremidades por 0,5cm.
Solde uma das pontas ao terminal livre do diodo LED e isole com um pe-
daco de espaguete.

129 —Solde:

a—
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130 —Solde os extremos livres do cabinho paralelo (do seletor de tensdo)
aos dois terminais livres da chave de forga (figura 53).

131 —Guiando-se pela figura 54, coloque o transformador de forga, cui-
dando para que fique na posi¢do correta. Utilize na fixagdo, os 4 parafu-
sos M4 x 10mm e respectivas porcas que retirou e guardou antes da mon-
tagem final. Aperte bem as porcas.

132 —Coloque a blindagem em “L", por meio de 2 parafusos auto-atar-
rachantes, sem contudo apertar estes Gltimos completamente.

133 —Coloque o cabinho paralelo soldado entre o seletor de tensdes e a
chave de forca entre o corpo do transformador e a blindagem, junto a
parte superior desta. Desloque a blindagem até fixar o cabinho e aperte
os parafusos auto-atarrachantes de fixagao.

134 —Guiando-se pela figura 54 solde os cabinhos do seletor de tensGes
aos terminais do transformador:

cor do cabinho terminal do transformador
preto 1
marrom 4
verde b
laranja 6
branco 10
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135 —Coloque o resistor de fio R 302 (0,2252 , TOW marca¢do OR22
10% 10W) entre os terminais 3 e 7 do transformador de forga. Solde
somente ao terminal 3.

136 —Solde os dois cabinhos azuis provenientes dos terminais “CA” do
moédulo da fonte de alimentacdo, aos terminais 7 e 9 do transformador
de forga. Solde o outro extremo de R 302.

137 —Guiando-se pela figura 55, parafuse as laterais metalicas do chassi,
retiradas antes da operacao 49, as laterais de madeira; use para cada uma,
4 parafusos auto-atarrachantes. E importante obedecer as distancias
assinaladas na figura, para assegurar a melhor estética do aparelho mon-
tado. Para assegurar um bom acabamento da caixa, convém ‘‘pontear”
com um instrumento pontiagudo (canivete) o local exato onde serd co-
locado cada parafuso. Aperte bem estes parafusos.

138 —Parafuse cada um dos conjuntos formados na operacdao anterior
ao chassi, por meio de 4 parafusos auto-atarrachantes: 1 na dobra frontal,
1 na dobra traseira e 2 no fundo. Antes de colocar estes dois ultimos,
encaixe os pés de neoprene (veja figura 56).

139 —Coloque o painel dianteiro: primeiramente, encaixe os furos do
painel nas alavancas das chaves, depois, incline levemente para encaixar
a parte superior e, finalmente, encaixe a parte inferior. Prenda na parte
inferior, por intermédio de trés parafusos auto-atarrachantes (figura 57).

[0 140 —Encaixe o LED e respectivo suporte no orificio correspondente do

painel dianteiro (figura 58).

0 141 —Coloque as 6 teclas, 1 da chave de for¢ca e 5 da chave seletora.

O encaixe é por pressao.

O 142 —Coloque os botdes dos controles de volume, graves, agudos e equi-

Iibrio. Gire o eixo de cada um dos potenciometros totalmente no sentido
contrario ao dos ponteiros dos relégios. Coloque o botdo sobre o eixo e
faca a linha de referéncia do botdo coincidir exatamente com o ultimo
traco a esquerda da escala. Deixando uma distanciade 1 a 2 mm entre o
botdo e o painel dianteiro, aperte os parafusos de fixacao.

143 —Encaixe os fusiveis: um, de 3A (ou de 1,6A para rede de 220V),
no porta-fusiveis existente junto ao seletor de tensdes e dois de BA nos
porta-fusiveis localizados proximos as tomadas de alto-falantes, figura 59.
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Teste Final

Antes de ligar o aparelho a tomada, faca uma cuidadosa verificacdo de
todas as ligagOes.
[0 144 —Ajuste o seletor de tensoes ao valor correto da tensdo de alimenta-
cdo de sua residéncia (110, 127, 220 ou 240V).
[0 145 — Ajuste o controle de volume para posicdo minima (totalmente no
sentido contrdrio ao do movimento dos ponteiros dos relégios) e o con-
trole de equilrbrio (’balance”) na posicao média.
146 —Coloque as duas chaves de controle dos alto-falantes na posicdo
ltﬂffi‘f'

147 —Ligue o plugue a tomada de forca.
148 — Ligue a chave de forca, comprimindo o respectivo botdo. 60
149 —Observe atentamente os resistores de 47Q, 1/4W, soldados aos
terminais D1 e D2, durante cerca de 15 a 30 segundos.

Verifigue separadamente (pelo toque) se um destes resistores se aquece TAMPA
demasiadamente. EERIOR
150 —Caso isso aconteca, desligue imediatamente o aparelho e revise CURVAR LIGEIRAMENTE
todas as ligacOes; retire o(s) médulo(s) de saida onde se verifica o aqueci- (méximo 3""”‘}&
mento e repita as observacOes descritas na verificacdo da montagem, e
item 26 e 48.

151 —Corrija os erros de montagem e repita as etapas 148 e 149,
152 —Se tudo estiver em ordem, desligue o aparelho, retire os resisto- PAINEL |
res de 478, substituindo-os por pedacos de cabinho vermelho com 2,5cm DIANTEIRO-
de comprimento.

Ooogo 0O

O

00

Fechamento do Gabinete -1

[0 153 —Curve ligeiramente a tampa superior, (figura 60) para que fique Tl .
firmemente apoiada, tanto ao painel dianteiro como as cantoneiras la- LA — R ST R S S —5
terais superiores. Isso evita a vibracdo dessa tampa. = LS

0 154 —Guiando-se pela figura 60, encaixe a tampa na dobra do painel
dianteiro, feche a tampa e fixe, com 3 parafusos auto-atarrachantes a
dobra traseira do gabinete.




DESCRICAO DO CIRCUITO

O AS-3100 compde-se de quatro modulos: um pré-amplificador estereofonico,
dois amplificadores de poténcia e uma fonte de alimentac3o.

A — Médulo Pré-amplificador

Incluindo todos os comandos acessiveis no painel dianteiro, compde-se do
seletor de programa, pré-amplificador equalizador e estdgio dos controles de
volume, tonalidade e equilibrio (balango). Possui dois canais idénticos.
O seletor de programas emprega um sistema de botoneira, que permite esco-
lher, alternadamente, 5 fontes de programas.

As tomadas apropriadas na parte posterior do aparelho, permitem a gravacdo
de todos esses programas através de gravador mono - ou estereofdnico, de alta
ou baixa impedancia de entrada. Uma chave seletora ajusta o valor adequado
a essa impedancia.

O Pré-amplificador equalizador é formado pelos transistores T101, T102 no
canal direito e T201, T202 no canal esquerdo (todos BC 549B). Funciona so-
mente quando estd sendo usado fonocaptor magnético, com saida de aproxi-
madamente 5mV (a 1kHz).

Sua curva de resposta segue a curva RIAA.

Consiste, basicamente, de dois estdgios transistorizados, com acoplamento di-
reto. A polarizagdo do primeiro estdgio é feita através de R108 (R208), que
proporciona perfeita estabilizagdo ao sistema. A equalizagdo (curva RIAA) é
realizada através de um elo de realimentacdo entre o coletor do segundo e o
emissor do primeiro estagios. Esse elo é formado por R107, R109, C104 e
C106 (R207, R209, C204 e C206).

T103 (T203), um BC548B, constitui um estdgio seguidor de emissor, propor-
cionando alta impedancia de entrada e baixa impedéancia de saida. Resulta
assim, que a operacdo dos controles de tonalidade independe da posicdo do
controle de volume.

Os controles de tonalidade sdo por realimentagdo; os potencidmetros de gra-

ves e agudos estdao inseridos no elo de realimentagdo entre coletor e base do
transistor T104 (T204), um BC 549B.

Este sistema permite manter baixa impedancia de saida e proporciona uma
atuacdo largamente independente dos controles de graves e agudos.

O potencidémetro do controle de volume possui uma derivacdo, através da qual
é realizado o controle de audibilidade (loudness), comandado através de CH4.,
Esta, quando ligada, ocasiona um reforgo, tanto dos graves como dos agudos,
nas posi¢coes de baixo volume.

B — Médulos de poténcia

O amplificador é formado por dois médulos idénticos, cujos componentes,
no diagrama esquematico, estdo .identificados por “D” ou “E" (direito ou
esquerdo). Os médulos de poténcia comp8em-se de estdgio de entrada, esté-
gio excitador e estdgio de saida.

O estagio de entrada (diferencial) é formado pelos transistores T1 e T2
(BC546) e apresenta elevada impedancia de entrada. R3 em conjunto com
C2 desacoplam os estdgios de entrada dos restantes, além de proporcionarem
filtragem adicional da tensdo de alimentacdo. C3 corta as frequéncias eleva-
das, a fim de evitar uma eventual penetracdo de sinais de RF nesta parte do
circuito.

O estdgio excitador é composto pelos transistores T3 (BC556) e pelo par com-
plementar T4/T5 (BC639/BC640).

O estdgio de saida, que opera em classe B, é do tipo “‘quase complementar”,
com dois transistores idénticos, T6 e T7 (2N5303). A estabilizacdo térmica
destes transistores é realizada por D1 e D2 (BA315). R9, R8 e C4 proporcio-
nam a realimentagdo negativa, alargando a faixa de resposta em frequéncia,
para 32 Hz a 40kHz.

C — A fonte de alimentacdo

Fornece uma tensdo continua de 50V, a corrente de 3,2A. O retificador em
ponte utiliza dois diodos BY 126 em cada ramo. A filtragem da corrente reti-
ficada é realizada pelos capacitores eletroliticos C301 e C302, de 2500uF,
70V. Um diodo fotoemissor “LED" funciona como “piloto’” indicator.




INSTALACAO

CAIXAS ACUSTICAS

Ligue as caixas aclsticas aos bornes “speakers’. Existem 8 bornes, 4 verme-
lhos e 4 pretos, que permitem a ligagdo de 2 sistemas de caixas acusticas
(caixas de som). Se V. pretende usar um Gnico sistema faca a ligacdo conforme
a figura 61A, usando, neste caso, 2 caixas com impedancia de 4 ohms (4%2)
ou mais. Cada caixa deverd suportar, no minimo, 50W. Caso pretenda usar
dois sistemas, a ligacdo a ser feita é a da figura 61B. Neste caso, devem ser
obrigatoriamente usadas caixas com impeddncia de 8 ohms ou mais, sob pena
de causar danos sérios aos transistores dos estdgios de poténcia.

Se V. pretende comecar com duas caixas e mais tarde ampliar para quatro,
use caixa de 8 ohms. V. terd inicialmente uma poténcia um pouco menor,
mas nao tera de trocar, mais tarde, as caixas.
Nao use fios muito finos para essas ligagOes.
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Atencao a polaridade

As caixas acUsticas devem ser todas ligadas com a ‘‘fase’” (polaridade) correta.
Todas as boas caixas actsticas vém com seus terminais identificados (ou pos-
suem fios de ligagdo de cores diferentes, ou ainda, fio de ligagdo com tomada
polarizada. E preciso cuidar para que todas as caixas estejam ligadas de manei-
ra idéntica aos bornes de alto-falantes do amplificador AS3100.

FONTES DE PROGRAMA

Todas as tomadas para fontes de programa sao do tipo “"RCA". Caso algum
dos aparelhos que V. utiliza como fontes de programa tenha outro tipo de
tomada, utilize cabos adaptadores, disponiveis no comércio especializado nu-
ma grande variedade de combinagdes de plugues.

Toca-discos

Ligue o seu toca-discos as tomadas PU MAG ou PU CER, de acordo com o
tipo de cdpsula (magnética ou ceramica). A alimentacdo deste toca-discos
pode ser retirada de uma das tomadas POWER, na parte traseira do amplifi-
cador. Coloque a chave Hi-LO na posi¢cdo HI.

Importante: a tensdo de alimentacdo disponivel nas tomadas POWER sera
sempre igual & da rede de energia elétrica, independentemente da posi¢do do
seletor de tensao.

Toca-fitas (tape-deck) )

A saida deste aparelho deve ser ligada as tomadas TAPE RECORDER. A ali-
mentacdo pode ser feita através das tomadas POWER. Coloque a chave HI-LO
na posicao HI.

Sintonizador AM/FM (tuner)
Utilize para esta fonte de sinal, as tomadas TUNER. A alimentacdo é feita pela
terceira tomada POWER. Coloque a chave HI-LO na posicao HI.

Outras fontes
Para esse caso, existem as tomadas “AUX".

Gravagdo estereofonica em fita magnética

Ligue a entrada do gravador magnético estereofonico nas tomadas RECORD.
Observe a sensibilidade do seu gravador, ajustando a posi¢do da chave (HI1-LO)
de acordo com a caracteristica sensibilidade/impedancia.

Mantenha a chave “MODE" na posicao ““STEREQ".

Gravagdo monofonica em fita magnética

Desejando gravar um programa estereofonico com um gravador monofonico,
ligue a entrada do mesmo a tomada R ou L do par identificado por RECORD;
coloque a chave “MODE" (do painel dianteiro) na posicdio MONO. Ajuste a
posicdo da chave HI-LO de acordo com a caracteristica do seu gravador.



ENTRADA

SAIDA - CHAVE TOCA-DISCOS
TOMADAS DE GRAVADOR SELETORA  mAGNETICO
ALIMENTACAO DE NIVEL/
FUSIVEL DE BORNES DE PARA TOCA-DISCOS SELETOR DE /IMPEDAN- ¥ 4
PROTECAO DO LIGACAO DOS SINTONIZADOR TENSOES DE ENTRADA CIA DO
CANAL DIREITO ALTO-FALANTES GRAVADOR ALIMENTACAO “AUXILIAR" GRAVADOR

CABO FUSIVEL
FUSIVEL DE DE DE
PROTECAO DO ALIMENTAGCAO ALIMENTACAC
CANAL ESQUERDO
ENTRADA ENTRADA ENTRADA
TOCA-FITAS TOCA-DISCOS SINTONIZADOR
(CANAL DIREITO)— -(CANAL ESQUERDO) CERAMICO FM ESTEREO
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AS TENSOES INDICADAS FORAM MEDIDAS COM VOLTIMETRO ELETRONICO
SEM APLICACAQ DE SINAL NO AMPLIFICADOR E COM A TENSAD DA REDE
DE 115V (ca) APLICADOS EM POSICAO DA MUDANCA DE VOLTAGEM DE 110V (ca)

OBS.- RESISTORES SEM DISSIPACAQ INDICADA SAD DE 0,25W

- TID DEVE FORMAR PAR CASADO COM T2D E TIE COM T2E
PODENDO SER CADA PAR BC546A OU BC546B
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